
KERJA-KERJA NAIKTARAF SISTEM PENGUDARAAN EKZOS TEMPATAN 

DAN LAMPU LIMPAH LED. 
 

Bil SISTEM SEDIADA RUJUKAN SISTEM YANG 
DINAIKTARAF 

KETERANGAN 
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Rujukan 2.1 

 

 
 

Memasang Flexibe Fume 
Extracton Arm mengikut 
spesfikasi berikut, beserta 
penyambungan dan 
aksesori:- 
 
Galvanized Iron Body, 3 
Bend Position, Flexible 
Adjustable Elbow Joint, 
Tubing Body and Flexible 
Hose at Joint, 150mm 
Diameter, Hood With 
Safety Mesh adjustable 
120° angle all directions, 
Air Flow at Hood 500CMH 
to 1000CMH 
 
Tuil boleh dilaras pada 
kedudukan aras yang 
boleh dicapai pada 
kedudukan kerja. 
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Rujukan 2.2 dan 
2.3 

 

Memasang  Centrifugal 
Fan Berkapasiti 
10HP/14,000CMH Belt 
Driven mengikut 
spesfikasi berikut, beserta 
penyambungan dan 
aksesori:-  
 
Volume : 14,000CMH, 
belt driven type 
Motor Power : 415V, 3 
phase, 7.5Kw/10HP 
Static Pressure : 1000 Pa 



Fan Speed : 1400rpm 
On/Off DOL Panel For 
Each Motor 
Exhaust Outlet Duct 
Rising to Roof Panel 
 
Memasang  Centrifugal 
Fan Berkapasiti 
4HP/7,000CMH Belt 
Driven mengikut 
spesfikasi berikut, beserta 
penyambungan dan 
aksesori:- 
 
Volume : 7,000CMH 
Motor Power : 415V, 3 
phase, 3Kw/4HP 
Static Pressure : 1000 Pa 
Fan Speed : 1819rpm 
On/Off DOL Panel For 
Each Motor 

Exhaust Outlet Duct 
Rising to Roof Panel 
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Rujukan 2.4 & 2.5 

 

Memasang Round 
Ducting untuk 14,000 
m3/hr Centrifugal Fan 
System, Galvanized Iron 
Body, Wall Thickness 
0.8mm, saiz Ducting 
perlu meningkat 
sepanjang saluran 
sehingga Centrifugal 
Fan, Tapping Angle dari 
Flexibe Fume Extracton 
Arm 45° darjah, 
pepasangan adalah 
beserta penyambungan 
dan aksesori. 

 
  

Memasang Round 
Ducting untuk 7,000 
m3/hr Centrifugal Fan 
System, Galvanized Iron 
Body, Wall Thickness 
0.8mm, saiz Ducting 
perlu meningkat 
sepanjang saluran 
sehingga Centrifugal 



Fan, Tapping Angle dari 
Flexibe Fume Extracton 
Arm 45° darjah, 
pepasangan adalah 
beserta penyambungan 
dan aksesori. 

 

 

 

Rujukan 2.6  Kerja-kerja menaiktaraf 
lampu limpah sediada 
kepada lampu limpah 
LED 150W –E40 di 
Bengkel Kimpalan 
termasuk pendawaian 
mengikut spesifikasi 
standard JKR 

 
 

 

 


